

«ЗИМСТАН» СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА  СÖВЕТ
СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  «ЗИМСТАН»

К Ы В К Ō Р Т Ō Д
Р Е Ш Е Н И Е
ХХ внеочередного заседания I созыва

19 апреля 2021 года № I-20/105
п.Зимстан, Усть-Куломский р., Республика Коми

О внесении изменений и дополнений в решение Совета от 12 октября 2018 года №IV-24/81 «Об утверждении «Схема теплоснабжения  сельского поселения «Зимстан» Усть-Куломского района Республики Коми до 2039 года»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с Уставом сельского поселения «Зимстан», Совет сельского поселения «Зимстан» решил:
1. Внести в приложение 1 утвержденное  решением Совета от 12 октября 2018 года №IV-24/81 «Об утверждении «Схема теплоснабжения сельского поселения «Зимстан» Усть-Куломского района республики Коми до 2039 года» следующие изменения и дополнения:
1.1. Раздел «Характеристика СП «Зимстан» изложить согласно приложению №1. 
1.2. В разделе 1  таблицу 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 9 - Объемы потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой энергии жилых и общественных зданий, Гкал/час.
	Источник теплоснабжения
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026-2020гг.
	2031-2039гг.

	Котельная 
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643


».
1.3. В разделе 2 пункт 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«2.3.1. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной.
- Установленная тепловая мощность – 2,94 Гкал/час;
- Располагаемая мощность основного оборудования источников тепловой энергии (снижается в результате снижения КПД котлов в процессе их эксплуатации): 2,94 Гкал/час;
- Потери тепловой энергии при ее передаче тепловыми сетями: 0,89 Гкал/час;
- Тепловая нагрузка потребителей: 0,643 Гкал/час.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной представлены в Таблице 3.

Таблица 10 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной
	Зона действия котельной 
	Ед. изм.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026-2020гг.

	Установленная тепловая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Собственные и хозяйственные нужды, потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457


».
1.4. В разделе 8  таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 7 - Перспективные топливные балансы.
	Котельная
	Расход условного топлива, т у.т.

	
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026-2020гг.

	Котельная
	384,38
	384,38
	384,38
	384,38
	384,38
	384,38


».
1.5. В разделе 13 слова «(актуализация на 2019 г.)»  заменить словами «(актуализация на 2021 г.)». 
2. Внести в приложение 2 утвержденное  решением Совета от 12 октября 2018 года №IV-24/81 «Об утверждении «Схема теплоснабжения сельского поселения «Зимстан» Усть-Куломского района республики Коми до 2039 года» следующие изменения и дополнения:
2.1. В части 2. таблицы 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1 - Источники тепловой энергии, расположенные на территории поселения
	Наименование котельной
	Населенный пункт
	Установленная мощность, Гкал/ч

	Котельная п. Зимстан
	п. Зимстан
	2,940



Таблица 2 – Показатели работы
	Наименование расчетного элемента, адрес
	Тепловая энергия
Гкал
	Расход топлива,
тут
	Установленная мощность, Гкал/час

	Котельная п. Зимстан
	2179
	384,38
	2,940


».
2.2. Рисунок 1 изложить согласно приложению №2.
2.3. В части 5. таблицу 6  изложить в следующей редакции:
«Таблица 6- Расчет потребности в тепловой энергии для нужд отопления 
	№ п/п
	Потребитель
	Vнар,
Объем здания*,  м3
	qo,  удельная отопительная характеристика, ккал/м3∙ч∙°С
	tj,                 расчетная температура воздуха в отапливаемом здании
	Qo, Годовое количество т/энергии на отопление, Гкал/год
	Qomax, 
Расчетная часовая тепловая нагрузка, Гкал/ч

	1
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д 5 (ФГУП «Почта России»)
	145,31
	0,38
	18
	10,96
	0,00367

	2
	п.Зимстан, ул.Ленина, д.5 (Аптеки РК)
	190,5
	0,769
	20
	27,78
	0,0093

	3
	п.Зимстан, ул.Маяковского, 1 (здание ПЧ-143)
	1292
	0,48
	16
	88,19
	0,03326

	4
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.18 (МДОУ здание корпуса «Березка»)
	1125,6
	0,38
	20
	75,00
	0,02511

	5
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.20 (МДОУ здание корпуса «Ошпи»)
	749,4
	0,38
	20
	49,95
	0,01672

	6
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.18а (МДОУ здание хоз.корпуса)
	537,8
	0,38
	20
	30,4
	0,01117

	7
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.24 (ГБУЗ Зимстанская участковая больница) 
	1475
	0,4
	20
	103,46
	0,03463

	8
	п. Зимстан, ул.Интернациональная, д. 14 (Клуб п.Зимстан,)
	3115
	0,43
	18
	171,54
	0,06299

	9
	п. Зимстан, ул.Интернациональная, д. 14 (библиотека п.Зимстан)
	90,00
	0,38
	18
	4,96
	0,00182

	10
	п. Зимстан, ул.Интернациональная, д. 30 (бухгалтерия школы)
	441,00
	0,38
	20
	33,24
	0,01113

	11
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.32 (МОУ СОШ здание гараж)
	362,3
	0,48
	16
	27,65
	0,01232

	12
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.17 (МОУ СОШ здание пришкольного интерната)
	1231,23
	0,38
	18
	71,47
	0,02624

	13
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.21 (МОУ СОШ здание школьных  мастерских)
	2180,0
	0,5
	18
	126,53
	0,04646

	14
	п.Зимстан, ул. Интернациональная  д.34 (МОУ СОШ здание спортзал)
	6258,0
	0,35
	16
	325,98
	0,11969

	15
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.19 (здание школьной столовой)
	805,0
	0,35
	16
	41,95
	0,0154

	16
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.13(МОУ СОШ здание начальной школы)
	918,7
	0,38
	18
	53,33
	0,01958

	17
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.28 (МОУ СОШ здание средней школы)
	5233,6
	0,388
	18
	272,62
	0,1001

	18
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.12 (ЦК)
	3115,0
	0,37
	18
	158,2
	0,06052

	
	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.9
	95,6
	0,746
	20
	10,6
	0,00387

	ИТОГО
	1683,81
	0,61398


».
2.4. Последний абзац части 5 изложить в следующей редакции:
«Расчетная суммарная тепловая нагрузка потребителей составила 0,61398 Гкал/ч. Расчетная годовая потребность системы отопления в тепловой энергии равна 1683,81 Гкал.».
2.5. В части 6 таблицу 7 изложить в следующей редакции:
«Таблица 11– Технические характеристики системы теплоснабжения
	Зона действия котельной 
	Ед. изм.
	Существующее положение

	Установленная тепловая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,94

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,94

	Собственные и хозяйственные нужды, потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,84

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,643

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,457


».
2.6. В части 8 в таблице 8 в графе 3 позиция 1 число «2017» заменить числом «2021».
2.7. В части 10 в таблице 9 в графе 2 позиция 2 «2,065» заменить на «2,94».
2.8. В части 10 в таблице 9 в графе 2 позиция 3 «0,534» заменить на «0,643».
2.9. В части 11 в таблицу 10 изложить в следующей редакции:
«Таблица 12– Тарифы на тепловую энергию и теплоноситель для Усть-Куломского филиала ОАО «КТК»
	Дата и № приказа Службы по тарифам
	Одноставочный тариф на тепловую энергию (без НДС), руб./Гкал
	Срок действия тарифа

	Приказ 20.12.2018 года N 70/15-Т
Приказ 14.06.2019 года N 26/7-Т
	3689,63
	01.01.2016 – 30.06.2016

	
	3778,18
	01.07.2016 – 31.12.2016

	Приказ 18 12.2019 года N 75/7-Т
Приказ 19.06.2020 года N 22/1-Т
	3778,18
	01.01.2020-31.12.2020

	Приказ  18.12.2020 года  N 15/20
	3778,18
	01.01.2021– 30.06.2021


».
2.10. Последний абзац части 5 изложить в следующей редакции:
«По данным таблицы видно, что тариф на тепловую энергию в 2019-2021 годах увеличился на 2,4%.».
2.11. В главе 2 таблицу 11 изложить в следующей редакции:
«Таблица 13 – Базовый уровень потребления тепла на цели теплоснабжения
	Источник теплоснабжения
	2021г.

	
	Тепловая нагрузка, Гкал/час
	Полезный отпуск тепла, Гкал

	Котельная п. Зимстан
	2,94
	2179


».
2.12. В главе 4 таблицу 14 изложить в следующей редакции:
«Таблица 14 - Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки котельной 
	Зона действия котельной 
	Ед. изм.
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026-2020гг.

	Установленная тепловая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Располагаемая мощность основного оборудования
	Гкал/ч
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94
	2,94

	Собственные и хозяйственные нужды, потери мощности в тепловой сети
	Гкал/ч
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84
	0,84

	Присоединенная тепловая нагрузка
	Гкал/ч
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643
	0,643

	Резерв (+)/дефицит (-) тепловой мощности
	Гкал/ч
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457
	1,457


».
2.13. В главе 10 таблицу 18 изложить в следующей редакции:
«Таблица 15 - Перспективные топливные балансы  источников теплоснабжения СП «Зимстан»
	Котельная
	Расход условного топлива, т у.т.

	
	2021г.
	2022г.
	2023г.
	2024г.
	2025г.
	2026-2020гг.

	Котельная
	384,38
	384,38
	384,38
	384,38
	384,38
	384,38


».
2.14. В главе 17 слова «(актуализация на 2019 г.)»  заменить словами «(актуализация на 2021 г.)».
2.15. В графе 2 позиций 1,2,3 таблицы 29 число «2018» заменить числом «2021».
2.16. Приложение 1 изложить согласно приложению №3.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня обнародования на информационном стенде администрации сельского поселения «Зимстан».

Глава сельского поселения «Зимстан»                                           В.Н.Лодыгин

Приложение 1
к решению Совета 
сельского поселения «Зимстан»
от  19 апреля 2021 года №I-20/105

ХАРАКТЕРИСТИКА СП «ЗИМСТАН»
В состав сельского поселения «Зимстан» входят п. Зимстан, п. Логинъяг, с.Дзель, д.Габово, д. Фроловск, д. Климовск. Площадь поселения – 534 га, расположена территория на левом берегу р. Прупт, граничит с территориями администраций Воч, Керчомъя, Югыдъяг, Крутоборка. Численность населения ( по данным на 2021 год) составляет п. Зимстан – 1484 чел., п. Логинъяг - 272, с.Дзель -162, д.Габово -20 , д. Фроловск -20, д. Климовск - 9. Общая численность населения в СП «Зимстан» составляет 1967 чел.

Таблица 16 - Общая характеристика поселения
	Показатели
	Единицы измерения
	Базовые значения

	Площадь территории в границах поселения
	Тыс. га
	129

	Численность населения
	Чел.
	1967

	Отапливаемый объем всего, в т.ч.:
	м3
	29361,04

	общественных зданий
	м3
	29361,04

	Промышленные здания
	м3
	-



Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года.
Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопления равна минус 41°C.
Среднее значение температуры наружного воздуха за отопительный период равно минус 6,9°C.
Продолжительность отопительного периода – 258 суток.

Приложение 2
к решению Совета 
сельского поселения «Зимстан»
от 19 апреля 2021 года №I-20/105
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Приложение 3
к решению Совета 
сельского поселения «Зимстан»
от 19 апреля 2021 года №I-20/105
[image: приложение1]ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СХЕМА ТЕПЛОВОЙ СЕТИ П. ЗИМСТАН
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