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Глава 1. Схема водоснабжения
1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения 

В состав сельского поселения «Зимстан» входят п.Зимстан, п.Логинъяг, д.Фроловск, д.Климовск. Площадь поселения – 534 га, расположена территория на левом берегу р. Прупт, граничит с территориями администраций с.Дзель, Вочь, Керчомья, Югыдъяг, Усть-Нем, Крутоборка. п. Зимстан – 1752 чел; п. Логинъяг – 337 чел; д. Фроловск – 16 чел; д. Климовск – 38 чел. Общая численность СП «Зимстан» 2072 чел. 
Централизованное водоснабжение в СП «Зимстан» предусмотрено в п. Зимстан п. Логиньяг. 

1.1.1 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение в п. Зимстан организовано в основном из подземных источников. Вода к существующим объектам общественного назначения  и к  жилым домам подается по существующим водопроводным сетям. Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частный сектор снабжается водой от водоразборных колонок, колодцев и от собственных пробуренных скважин.
Водоснабжение частного сектора предусмотрено от колодцев. На территории сельского поселения «Зимстан» не предусмотрена система горячего водоснабжения.
Список потребителей потребпотре потребителей холодного и горячего водоснабжения приведен в Приложении 1.
Техническая характеристика артезианских скважин представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Основные технические характеристики источников водоснабжения п. ЗимстанУег
	Наименование расчетного элемента, адрес
	Глубина скважины, м
	Динамический уровень, м
	Дебит скважины, м3/час
	Фактический расход воды, м3/ч
	Год ввода в эксплуатацию
	Фактический расход электроэнергии, кВт·ч

	Скважина №1177-э
	-
	-
	9,3
	37 040,6
	732,4
	0479

	Скважина №1178-э
	-
	-
	14,4
	3 362,0
	109,5
	0806


Суммарный дебит воды со скважин составляет 568,8 м3 в сутки. 
Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

Качество забираемой воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Скважина №1177-э п. Зимстан: согласно экспертного заключения аккредитованной экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Республике коми» от 02.04.2012 г., протокола №255 от 02.04.2012 г., в образце воды отмечается превышение по содержанию мутности -4,0 мг/дм3, при норме 1,5 мг/дм3; железа -1,54 мг/дм3, при норме 0,3 мг/дм3; Результаты лабораторных исследований за 2011 год: превышение содержания общего железа в 2,6 раза, превышение нормативов по мутности – в 1,4 раза (протокол лабораторных исследований №199 от 16.03.2011, экспертное заключение №211/39 от 17.03.2011). За 2013 год исследования не проводились.
1.1.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды
В таблице 3 проведен расчет водопотребления в п. Зимстан. Расчет проводился в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».
Таблица 4 – Расчет водопотребления п. Зимстан
	Потребитель
	Кол-во жителей
	Средне суточн. норма  на ед. изм.1
	Водопотребление

	
	
	
	Сред.
сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год

	Жители зданий, не подключенных к сети централизованного водоснабжения
	2072
	50
	103,600
	37,814

	Итого:
	103,600
	37,814


1 – Удельное водопотребление (л/сут) включает расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012);
1.1.3 Описание существующих организационных и технических проблем в системе водоснабжении:

1. Высокий износ водопроводных сетей
2. Отсутствие данных по фактическому расходу поднятой воды у потребителей.
1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения
Планы по подключению или отключению новых потребителей, а также расширение сети водоснабжения представлены ниже. 
а) реконструкция следующих зданий:

· здание спортивного зала МОУ «Зимстанская СОШ», где планируется провести капитальный ремонт;
· здание ГОУ «Детский дом» п.Зимстан»;

· здание бани под банно-прачечный комплекс;

· здание бывшей котельной СОШ под тир (площадь – 112,6 кв.м.)

б) реконструкция жилого фонда:

- здание малосемейного общежития.

в) новое строительство:

- гостиница ООО «ТехнолесКоми».
Рекомендуется ежегодно уточнять количество потребителей.
1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

Питьевая вода подается населению, больницу, клуб, детский дом, дом для ветеранов и инвалидов, школу, интернат, предприятия,  без очистки  через  резервуар чистой воды из  скважины №1177-Э, 1177 «А»-Э эксплуатирующих один водоносный горизонт , приуроченный к пескам серым, среднезернистым, с включением гравия и гальки до 30%. 


Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных  водоводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.  
1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения
В процессе реализации схемы водоснабжения планируется:

1. Установка современных приборов учета воды на скважинах. 
2. Для обеспечения качественного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть вариант установки станций очистки воды;

3. Диагностики состояния водопроводов, составление ремонтных планов с учетов остаточного ресурса участков водопроводов. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов;
4. Для обеспечения надежности водоснабжения потребителей рекомендуется рассмотреть варианты строительства новых водопроводных сетей, увеличения пропускной способности труб;

5. Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой рекомендуется рассмотреть варианты закольцовки участков водопроводных сетей.
Для определения точной стоимости проведения работ необходимо разработать проектно-сметную документацию.
Глава 2. Схема водоотведения.
2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального образования

Система канализации в п. Зимстан централизованная. В остальных населенных пунктах общая система водоотведения отсутствует. Стоки поступают в выгреба, откуда периодически вывозятся на полигон жидких бытовых отходов. 

Хозяйственно-бытовые и близкие к ним по составу производственные стоки от жилых, общественных зданий села самотеком поступают в канализационную сеть. Затем самотеком отводятся на канализационные очистные сооружения.

Система водоотведения в п. Зимстан состоит из сетей водоотведения, канализационно-напорной станции и очистных сооружений. 
Техническая характеристика объектов водоотведения представлена в таблице 8.

Таблица 8 – Основные технические характеристики насосного оборудования канализационно-напорных станций п. Зимстан*
	
	Марка фекального насоса/воздуходувки количество
	производительность/ фактическая нагрузка
	Год ввода в эксплуатацию
	износ %
	канализационные сети
	% загруженности
	Нагрузка  м куб в год

	КОС
	-
	
	
	
	
	
	
	

	Приемная камера
	-
	
	
	
	
	
	
	

	насосная станция
	-
	
	
	
	
	
	
	

	аэротенки
	-
	
	
	
	
	
	
	

	контактный резервуар
	-
	
	
	
	
	
	
	

	хлораторная
	-
	
	
	
	
	
	
	


* - данные отсутствуют. 

Износ оборудования канализационно-напорных станций достигает 100%.

Перечень объектов, подключенных к системе водоснабжения и водоотведения приведены в приложении 1.

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Расходы сточных вод п. Зимстан представлены в таблице 10. Нормы водоотведения от населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» принимаются равными нормам водопотребления, без учёта расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории.
Таблица 10 – Расход сточных вод
	Потребитель
	Кол-во жителей
	Средне суточн. норма  на ед. изм.
	Водоотведение

	
	
	
	Сред. сут.
м³/сут
	Годовое
т.м³/год

	Жители зданий, оборудованных внутренним водопроводом
	2072
	25
	51,800
	18,907

	ИТОГО
	51,800
	18,907


Нормативный расход сточный вод составляет 18,907 тыс. м3 в год.

Таблица 11 – Баланс потребления воды в системе водоотведения*
	
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013

	Баланс потребления воды в системах водоотведения, тыс. м3

	Объем сточных вод
	
	
	
	
	
	

	    жилищный фонд
	
	
	
	
	
	

	    бюджетные организации
	
	
	
	
	
	

	    прочие потребители
	
	
	
	
	
	

	Потребление электрической энергии, тыс. кВт(ч

	Расход электроэнергии
	
	
	
	
	
	


* - данные отсутствуют. 
2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод
Подключение или отключение новых потребителей, а также расширение сети водоснабжения не планируется. 

Рекомендуется ежегодно уточнять количество потребителей.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.
В процессе реализации схемы водоотведения планируется:

1. Проводить диагностику состояния канализационных сетей,  с составлением ремонтных планов с учетов остаточного ресурса участков. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов;
2. Строительство новых канализационных сетей, рассмотреть варианты по увеличению пропускной способности труб;

3. Для подключения всех потребителей, необходимо рассмотреть варианты модернизации существующих очистных сооружений либо строительство новых КОС;

4. Диагностика состояния оборудование очистных сооружений и канализационно-насосных станций, с составлением ремонтных планов с учетов остаточного ресурса оборудование. Своевременное проведение текущих и капитальных ремонтов.

Для определения точной стоимости проведения работ по строительству канализационных сетей необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Приложение 1 – Перечень потребителей холодной воды СП «Зимстан»
	Адрес
	Площадь, м2
	Количество проживающих (для общественных зданий количество работающих)
	Горячее водоснабжение

	
	
	
	Да/нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.9
	100
	3
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.22
	263,8
	14
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.4 (ГУ РК «ДИПИ»)
	269,4
	53 (проживающих) +

29 (работающих)
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.12 (ЦК)
	
	
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.13 (МОУ СОШ, здание начальной школы)
	338
	69 детей и 7 работников
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.17 (МОУ СОШ, здание пришкольного интерната)
	445
	12 (проживающих) + 

6 работников 
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.20 (МДОУ, здание корпуса «Ошпи»)
	273,4
	37  детей и 6 работников
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.18а (МДОУ, здание хоз.корпуса)
	221
	6
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.19 (здание школьной столовой)
	244
	6
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.18 (МДОУ, здание корпуса «Березка»)
	365,6
	39 детей и 7 работников
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.21 (МОУ СОШ, здание мастерских)
	531,7
	27 детей и  9 работников
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.24, (ГБУЗ, Зимстанская участковая больница)
	1147,2
	13
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.28 (МОУ СОШ, здание средней школы)
	1358,4
	74 детей и 20 работников
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.10 (Здание магазина Усть-Куломского СПО)
	287,9
	5
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.2

(здание гостиницы ООО «ТехнолесКоми»)
	136
	16
	нет

	п.Зимстан, ул.Ленина, д.3 (здание магазина СТПП «Мария»)
	47,8
	4
	нет

	п.Зимстан, ул.Ленина, д.2 (здание столовой ИП Сторожук С.Д.)
	
	1
	нет

	п.Зимстан, ул.Интернациональная, д.2а (здание бани)
	
	0
	нет

	п.Зимстан, ул.Маяковского, д.1а (здание конторы ООО «ТехнолесКоми»)
	260
	8
	нет

	п.Зимстан,  ул,Ленина, д.4
	
	0
	нет

	п.Зимстан, ул.Ленина, д.6
	
	0
	нет

	п.Зимстан, ул.Ленина, д.5
	
	0
	нет


Приложение 2 –Информация о сети водоснабжения и водоотведения СП «Зимстан»

Канализационная сеть    п.Зимстан                                        Инвентарный №

	Участок
	Адрес
	Материал
	Протяжен-

ность, м
	Диаметр, мм
	Год ввода в эксплуатацию
	Примечание

	1
	КК2 - КК1
	а/ц
	9,5
	200
	1987
	

	2
	КК1 - КНС
	а/ц
	11,0
	200
	1987
	

	3
	КК5 - КК4
	а/ц
	25,0
	200
	1987
	

	4
	КК4 - КК2
	а/ц
	45,0
	200
	1987
	

	5
	КК6 - КК4
	а/ц
	24,0
	200
	1987
	

	6
	КК10 — КК -29 - КК9
	а/ц
	57,0
	200
	1987
	

	7
	КК9 - КК7
	а/ц
	44,0
	200
	1987
	

	8
	КК7 - КК6
	а/ц
	24,0
	200
	1987
	

	9
	КК8 - КК7
	а/ц
	26,0
	200
	1987
	

	10
	КК17 - КК28
	а/ц
	36,0
	200
	1987
	

	11
	КК28 - КК18
	а/ц
	35,5
	200
	1987
	

	12
	КК22 - КК21
	а/ц
	13,0
	200
	1987
	

	13
	КК21 - КК20
	а/ц
	15,0
	200
	1987
	

	14
	КК20 - КК19
	а/ц
	16,0
	200
	1987
	

	15
	КК19 — КК18
	а/ц
	19,0
	200
	1987
	

	16
	КК18 - КК23
	а/ц
	98,7
	200
	1987
	

	17
	КК23 - очистные
	а/ц
	93,3
	200
	1987
	

	18
	Очистные - КК24
	а/ц
	4,0
	200
	1987
	

	18
	КК24 - КК25
	а/ц
	11,0
	200
	1987
	

	19
	КК25 - КК26
	а/ц
	6,0
	200
	1987
	

	20
	КК26 - выпуск
	а/ц
	47,0
	200
	1987
	

	21
	Очистные - КК27
	а/ц
	4,0
	200
	1987
	

	22
	КК27 - выпуск
	а/ц
	20,0
	200
	1987
	

	
	Итого:
	
	684,0
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	23
	Канализационная сеть (напорная) КНС — т1 - КК17
	а/ц
	272,0
	200
	1988
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Выпуски:
	
	
	
	
	

	24
	Больница - КК5
	а/ц
	9,0
	200
	1989
	

	25
	4кв ж/д - КК6
	а/ц
	7,0
	200
	1989
	

	26
	Дет. сад - КК8
	а/ц
	7,0
	200
	1989
	

	27
	Хоз. блок - КК9
	а/ц
	4,0
	200
	1989
	

	28
	Дет. Сад - КК10
	а/ц
	4,0
	200
	1990
	

	29
	Дом престарелых - КК19
	а/ц
	3,0
	200
	1989
	

	30
	Дом престарелых - КК20
	а/ц
	3,0
	200
	1989
	

	31
	Дом престарелых - КК21
	а/ц
	3,0
	200
	1989
	

	32
	Дом престарелых - КК22
	а/ц
	3,0
	200
	1989
	

	33
	Баня -КК23
	а/ц
	133,5
	200
	1989
	

	
	Итого:
	
	176,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего:
	
	1132,5
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	КК37 - КК36
	
	
	
	
	

	
	КК36 - КК35
	
	
	
	
	

	
	КК35 - КК34
	
	
	
	
	

	
	КК34 - КК33
	
	
	
	
	

	
	КК33 - КК32
	
	
	
	
	

	
	КК32 - КК31
	
	
	
	
	

	
	КК31 - КК30
	
	
	
	
	

	
	КК30 - КК2
	
	
	
	
	

	
	КК42 - КК41
	
	
	
	
	

	
	КК41 - КК40
	
	
	
	
	

	
	КК40 - КК39
	
	
	
	
	

	
	КК39 - КК38
	
	
	
	
	

	
	КК38 - КК17
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Приложение 3 –Информация о сети водоснабжения и водоотведения СП «Зимстан» (продолжение)

Водопроводная сеть скв №1177  п.Зимстан                             Инвентарный №

	Участок
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Протяжен-

ность, м
	Диаметр, мм
	Примечание

	1
	Скважина №1177 - ВК1
	2004
	ПХВ
	11,0
	40
	

	2
	ВК1 - водобашня
	2004
	ПХВ
	18,0
	40
	

	3
	Водобашня - т4
	2004
	ПХВ
	30,0
	50
	

	4
	ВК1 — д/сад
	2010
	ПХВ
	80,0
	40
	

	5
	т4 - ТК1
	2004
	ПХВ
	20,5
	50
	

	
	ТК1 - ТК2
	1974
	сталь
	21,5
	50
	

	
	ТК2 - ТК4
	1974
	сталь
	50,0
	50
	

	
	ТК4 - ТК5
	1974
	сталь
	15,0
	50
	

	
	ТК5 — ТК6
	1974
	сталь
	88,0
	50
	

	
	ТК6 - ТК7
	1974
	сталь
	140,0
	40
	

	
	ТК7 — дом престарелых
	2008
	ПХВ
	120,0
	32
	

	
	в/будка №1 - ТК10
	1974
	сталь
	47,0
	32
	

	
	ТК10 - т2
	1974
	сталь
	30,0
	32
	

	
	т2 - т3
	1974
	сталь
	48,0
	32
	

	
	т3 - ТК11
	1974
	сталь
	61,0
	32
	откл

	
	Д/сад - т6
	2009
	ПХВ
	15,0
	32
	

	
	т6 - ТК20
	2009
	ПХВ
	49,0
	32
	

	
	ТК20 - т7
	2009
	ПХВ
	14,0
	32
	

	
	т7 - ТК21
	2008
	ПХВ
	46,0
	32
	

	
	ТК21 — в/будка №2
	2008
	ПХВ
	44,0
	32
	

	
	ТК21 - т8
	1986
	ПХВ
	50,0
	50
	

	
	т8 - т9
	1986
	ПХВ
	30,0
	50
	

	
	т9 - т10
	1986
	ПХВ
	176,0
	50
	

	
	т10 - ТК17
	1986
	ПХВ
	11,0
	50
	

	
	ТК17 - ТК16
	1974
	сталь
	30,0
	32
	

	
	ТК16 - ТК15
	1974
	сталь
	70,0
	32
	

	
	ТК15 - ТК14
	1986
	ПХВ
	56,0
	50
	

	
	Итого:
	
	
	1310,0
	
	

	
	               Вводы:
	
	
	
	
	

	
	ТК1 - котельная
	2003
	сталь
	21,0
	50
	

	
	т14 - баня
	1974
	сталь
	60,0
	50
	

	
	т14 - очистные
	2008
	ПХВ
	210,0
	32
	

	
	т2 — ж/д
	1990
	сталь
	7,0
	32
	

	
	т3 — д/дом
	2004
	сталь
	10,0
	32
	

	
	т3 - аптека
	2004
	сталь
	17,0
	32
	

	
	ТК11 — д/дом
	1986
	сталь
	11,0
	32
	откл

	
	т6 — д/сад
	2009
	ПХВ
	12,5
	32
	

	
	т7 — хоз.блок
	2009
	ПХВ
	2,0
	32
	

	
	Водобудка №2 - школа
	2008
	ПХВ
	28,0
	32
	

	
	ТК15 — водобудка №3
	2009
	ПХВ
	20,0
	25
	

	
	ТК15 - мастерская
	1986
	сталь
	50,0
	32
	

	
	ТК15 - столовая
	1980
	ПХВ
	7,0
	50
	

	
	ТК14 - интернат
	1974
	сталь
	5,0
	50
	

	
	Итого:
	
	
	449,5
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	                Всего:
	
	
	1759,5
	
	


Приложение 4 –Информация о сети водоснабжения и водоотведения СП «Зимстан» (продолжение)

Водопроводная сеть скв. №1178    п. Логинъяг                                        Инвентарный №

	Участок
	Адрес
	Год ввода в эксплуатацию
	Материал
	Диаметр, мм
	Протяжен-

ность, м
	Примечание

	1
	Скважина - ВК1
	2013
	ПХВ
	63
	
	сухой

	
	ВК1-т.1
	2013
	ПХВ
	63
	
	сухой

	
	т.1-ВК2 (в/б)
	2013
	ПХВ
	50
	100
	сухой

	
	ВК2-ВК3
	2013
	ПХВ
	50
	100
	сухой

	
	ВК3 - ВК4
	2013
	ПХВ
	50
	100
	сухой

	
	ВК4 - ВК5
	2013
	ПХВ
	50
	50
	сухой

	
	Итого:
	
	
	
	650,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	вводы
	
	
	
	
	

	
	т.2-интернат
	2013
	ПХВ
	25
	70
	сухой

	
	ВК1 - школа
	2013
	ПХВ
	25
	30
	сухой

	
	ВК2 — столовая (дет.сад)
	2013
	ПХВ
	25
	50
	сухой

	
	ВК3 — д№5 ул.Центральная
	2013
	ПХВ
	25
	40
	сухой

	
	ВК3 — д№5 ул.Центральная
	2013
	ПХВ
	25
	24
	сухой

	
	ВК3 — д№3 ул.Центральная
	2013
	ПХВ
	25
	24
	сухой

	
	ВК3 — д№3 ул.Центральная
	2013
	ПХВ
	25
	40
	

	
	ВК4- д№10 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	55
	сухой

	
	ВК4- д№10 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	50
	сухой

	
	ВК4- д№6 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	15
	сухой

	
	ВК4- д№6 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	15
	сухой

	
	ВК4- д№4 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	15
	

	
	ВК4- д№4 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	15
	

	
	ВК4- д№2 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	50
	

	
	ВК4- д№2 ул.Лесная
	2013
	ПХВ
	25
	58
	

	
	Итого:
	
	
	
	551,0
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего
	
	
	
	1201,0
	


Приложение 5 – Схема водоснабжения п. Логиньяг
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Приложение 7 – Схема водоснабжения п. Зимстан (продолжение)
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